
/* V4 Movido de sitio el orden de carga algunas librerias, eliminada 
información no utilizada ej. libreria LowPower, y algunas funciones eliminadas 
por no ser necesarias.Modo de pasar a string cambiado con la funcion dtostrf() 
de c.
 *  ver si se puede mejorar el void de escribir datos en archivo
 *  ver si es necesario poner PowerSD (si se va a utilizar) y si hay que 
inicializar SD y sensor tª/HR en loop(esto ultimo no necesario).
 no funciona el sistema de comando para pasar a string
 Delay de 450 minimo para establizar sensor antes de tomar tªyHR, y delay 
final minimo 45 para que cierre sin problemas. Utilizado 500 y 50 ms.
 *
 */

/* V3 Añadido pines para allimentar sensores */

/* V2 modificado y cambiado a español; modificado el inicio del reloj, similar 
a al ejemplo ds1307; eliminado pinMode(SS, OUTPUT); Modificado el inicio de 
tarjeta.
 * El inicio de archivo movido a loop (y modificado); Anadida liberia ahorro 
energia JeeLib y LowPower (aunque no en uso) */

/* V1 Modificaciones 21/9/14: Usar el DHT22 en lugar del DHT1 que apareca en 
el original, Cambiar el puerto serie de 19200 a 9600;Modificado " por <> en 
incluir libreria SD.h
 Tambien modificado el pasar ºC a F, ahora el dato en ºC, y tomar datos cada 
10" en lugar de cada 3" */

//Carga liberia para funciones de bajo consumo JeeLib
#include <JeeLib.h>
ISR(WDT_vect) {
  Sleepy::watchdogEvent();  // Setup para espera en bajo consumo
}
const int SleepTime = 59500; //tiempo durmiendo del micro en ms
const int DelayTimeB = 450; //tiempo retraso para estabilizar corriente en ms
const int DelayTimeS = 50;

//Cargar las librerias RTClib para reloj y Wire necesario para su 
funcionamiento e iniciar el reloj
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS1307 rtc;
const int PowerClock = 4; // Pin alimentación reloj

//Cargar libreria para el control del sensor de temperatura/humedad
#include <DHT.h>



#define DHTTYPE DHT22 //Define el modelo de sensor utilizado. En el caso de no 
ser DHT22 poner el que corresponda DHT11 o DHT21
#define DHTPIN 2 //Define el pin usado por el sensor de temperatura/humedad
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Fija el pin y tipo de sensor utilizado
const int PowerTeHu = 6; // Pin alimentación sensor temperatura y humedad

//Cargar librerias SD y SPI necesaria para el funcionamiento de la tarjeta SD
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 10; //Fijar el pin de comunicacin entre arduino y el SD 
shield modulo
const int PowerSD = 5; // Pin alimentación tarjeta sd

//Define el archivo para almacenar la informacion
File dataFile;
#define LOGFILE "datalog.txt"

void setup() {

  //inicia y activa los pines de los sensores
  pinMode (PowerClock, OUTPUT);
  digitalWrite (PowerClock, HIGH);

  pinMode (PowerTeHu, OUTPUT);
  digitalWrite (PowerTeHu, HIGH);

  pinMode (PowerSD, OUTPUT);
  digitalWrite (PowerSD, HIGH);

  delay(DelayTimeS); //tiempo para que se estabilicen la alimentación de los 
sensores

  //Inicia la conexion en serie
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Iniciando Datalogger con RTC version 2");

  //Inicia el mdulo del reloj
  Serial.println("Iniciando el modulo RTC...");
  Wire.begin(); // Inicia el puerto I2C
  rtc.begin(); //inicia la comunicacion con el RTC

  //rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));  //Ajusta el la fecha y 
hora a cuando el sketch es compilado. Comentar y cargar de nuevo una vez 
establecida



  DateTime now = rtc.now(); //Obtiene la fecha y hora del RTC
  Serial.print("Unixtime: ");
  Serial.println(now.unixtime());

  //Inicia el sensor temperatura/humedad
  Serial.println("Iniciando sensor de temperatura y humedad...");
  dht.begin();

  //Inicia el lector de tarjeta y la tarjeta
  Serial.println("Iniciando el lector SDCard...");
  pinMode(chipSelect, OUTPUT);
  //Mira si la tarjeta SD esta presente y la inicia
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Ha fallado el inicio de la SDCard!!");
    return;
  }
  Serial.println("Tarjeta SD iniciada!!");

}

void loop() {

  //activa los sensores
  digitalWrite (PowerClock, HIGH);
  digitalWrite (PowerTeHu, HIGH);
  digitalWrite (PowerSD, HIGH);
  delay(DelayTimeB); //tiempo para que se estabilicen la alimentación de los 
sensores

  //2 int, 2 dec, 1 point, and \0
  char temp[6];
  char hum[6];
  char msg[13];

  fltost(temp, dht.readTemperature()); //Obtiene dato de temperatura y lo 
formatea a string
  fltost(hum, dht.readHumidity()); //Obtiene dato de humeda y lo formatea a 
string

  //Abrir el archivo donde se va a escribir
  dataFile = SD.open(LOGFILE, FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    //Compile a comma delimited string to send to the log
    sprintf(msg, "%s,%s", temp, hum);
    logThis(msg);
    dataFile.close();
  }



  else {
    Serial.println("Error al abrir el archivo log!");
  }

  delay(DelayTimeS); //tiempo para que se estabilicen la alimentación de los 
sensores
  //desactiva los sensores
  digitalWrite (PowerClock, LOW);
  digitalWrite (PowerTeHu, LOW);
  digitalWrite (PowerSD, LOW);

  // Función para dormir el micro
  Sleepy::loseSomeTime(SleepTime);

}

int fltost(char *a, float f)  //translates floating point readings into strings
{
  int left = int(f);
  float decimal = f - left;
  int right = decimal * 100; //2 decimal points
  if (right > 10) {  //if the decimal has two places already. Otherwise
    sprintf(a, "%d.%d", left, right);
  }
  else {
    sprintf(a, "%d.0%d", left, right); //pad with a leading 0
  }
}

void logThis(char* logmessage) {
  char message[120];
  DateTime now = rtc.now();
  long epoch = now.unixtime();
  int Year = now.year();
  int Month = now.month();
  int Day = now.day();
  int Hour = now.hour();
  int Minute = now.minute();
  int Second = now.second();
  sprintf(message, "%ld,%d/%d/%d %02d:%02d:%02d,%s", epoch, Year, Month, Day, 
Hour, Minute, Second, logmessage );
  //Write the entry to the log file and console
  dataFile.println(message);
  dataFile.flush();
  // print to the serial port too:



  Serial.println(message);
}


